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Introduccion

En el marco del Plan nacional de Accesibilidad desarrollado por el Consejo
Nacional de Discapacidad (CONADIS), para la eliminacion de barreras
arquitectdnicas en las edificaciones y espacios publicos y de interés turistico,
cultural o recreativo, instituciones de servicios y dando seguimiento al
cumplimiento de los requisitos de Accesibilidad Universal en éstos, el equipo
de accesibilidad realizé una visita de evaluacion de la accesibilidad de las
instalaciones del Instituto y Escuela nacional de Migracion, provincia
Santo Domingo D.N, la visita consistié en identificar las barreras existentes
y recomendar las posibles soluciones de bajo costo para su posterior
implementacion.

En lo adelante le presentamos algunas recomendaciones a considerar. En
este levantamiento se evaluaron como areas primordiales los accesos desde
el punto de vista de desplazamiento.



LUBICACION

BARRERA

RECOMENDACION

Acceso Instituto
nacional de
Migracion

Area de cocina

Senalética vertical
informativa
parqueos

Desnivel de 82cm de

altura

Desnivel 25cm

Altura de senalética

internacional
discapacidad

de

Intervencion: Construir rampa lateral de
100cm ancho por 1025 centimetros de
largo, colocar barras redondas de 3 a 5cm
de seccion transversal a doble altura 60 a
75c¢m minimo y 85 a 100cm maxima.
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30 centimetros
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Nota: Por cada Pulgada de altura se considera
30 centimetros de largo de la rampa _
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Intervencion: Colocar rampa de 312cm de
largoy a todo lo ancho.

|1 puigada

/ 30 centimetros

Nota: Por cada Pulgada de altura se considera
30 centimetros de largo de la rampa _

Intervencioén: Colocar simbolo
internacional de accesibilidad a una altura
comprendida entre 140 y 170cm y para
sefales suspendidas altura minima es
210cm, para sefnales de percepcién la altura
esde 90a 120cm.



Senalética
Horizontal
preventiva

Estacionamientos

Piso tactil preventivo

Piso tactil direccional

Dimensiones de
parqueos 194cm X
400cm

Intervencion: El piso tactil de alerta debe ser
de textura y luminancia contrastante con el
piso adyacente y debe tener un ancho
comprendido entre 60 cm y 90 cm en toda
la extensién que implique una situacion de
riesgo y a una distancia de ésta
comprendida entre 30 cm y 50 cm.
Intervencion: Colocar senalizacion tactil
direccional para indicar el cambio de
direcciéon y sentido del desplazamiento,
Debe tener un ancho comprendido entre
25 cm y 60 cm, de color diferente o estar
asociada a una faja de luminancia
contrastante con el piso adyacente.
Intervencion: Identificar correctamente los
estacionamientos (por lo menos 2 espacios
por nivel) reservados para personas con
movilidad reducida y discapacidad.
Habilitar espacios de transicién entre los
espacios reservados, este espacio de
transicion debe medir por lo menos 150cm
de ancho.




Puertas de acceso

Recepcion

Counter de
servicios e
informacion

Banos

Cristales
transparentes

Altura de 118cm

Puerta Acceso area
de lavabos

Espacio de maniobras

500cm

Las dimensiones de los estacionamientos
deben ser 500cm de largo x 350cm de
ancho y deben ser colocados a las entradas
mas proximas al axeso.

50cm+

Intervencién: Colocar ayudas visuales de
luminancia contrastante, que no impidan la
vision total hacia el lado opuesto, en todo
el ancho de la hoja en dos sectores
comprendidos entre 90 cm a 100cm y de
130 cm a 140 cm respecto al nivel de piso
terminado.

Intervencion: Colocar cara superior del
mostrador a una altura comprendida entre
80 cm a 85 cm con respecto al nivel de piso
terminado, disponer por debajo de un
espacio libre de 80 cm de ancho, 70 cm de
altura y 25 cm de profundidad minima
medida desde la parte externa frontal del
mobiliario, para posibilitar su uso por
personas usuarias de sillas de ruedas.
Intervencion: Ampliar ancho libre a 80cm
minimo mediante remociéon de marcos o
remocién minima de dinteles, sustituir el
grifo de lavamanos por grifos de palanca.
Intervencion: Ampliar espacio de maniobra
dentro de la cabina a 150cm de diametro.



Espejo de bano Intervencion: El espejo debe tener una
inclinacién de 10° o una separacién de 5cm
de la pared en la parte superior.




Acceso Baino

Intervencion: Aumentar el ancho libre de
acceso mediante la ampliaciéon del hueco
de la puerta a 100cm de ancho, remozar
panderetas colocar muro con nuevas
dimensiones de acceso y ajustar tiempo de
cierre a por lo menos 7 segundos para
todos los accesos.
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180cm
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UBIicAciON
Acceso Escuela
Nacional de
Migracion

Aula 2

Senalética vertical
informativa
parqueos

BARRERA

Desnivel de 112cm de

altura

Desnivel 7cm

Altura de senalética

internacional
discapacidad

de

RECOMENDACIAON

Intervencion: Construir rampa a todo lo
ancho por 1400 centimetros de largo con
cambio de direccion, colocar barras
redondas de 3 a 5cm de seccién transversal
a doble altura 60 a 75cm minimo y 85 a
100cm maxima.

|1 pulgada

30 centimetros

/

Nota: Por cada Pulgada de altura se considera
30 centimetros de largo de la rampa .
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Intervencion: Colocar rampa hendida de
8cm de largo y a todo lo ancho.

|1 pulgada

30 centimetros

/

Nota: Por cada Pulgada de altura se considera
30 centimetros de largo de la rampa _

Intervencion: Colocar simbolo
internacional de accesibilidad a una altura
comprendida entre 140 y 170cm y para
sefiales suspendidas altura minima es
210cm, para sefales de percepcién la altura
esde 90 a 120cm.



Senalética
Horizontal
preventiva

Piso tactil preventivo

Piso tactil direccional

Intervencion: El piso tactil de alerta debe ser
de textura y luminancia contrastante con el
piso adyacente y debe tener un ancho
comprendido entre 60 cm y 90 cm en toda
la extension que implique una situacién de
riesgo y a una distancia de ésta
comprendida entre 30 cm y 50 cm.

Intervencion: Colocar senalizacion tactil
direccional para indicar el cambio de
direcciéon y sentido del desplazamiento,
Debe tener un ancho comprendido entre
25 cm y 60 cm, de color diferente o estar
asociada a una faja de luminancia
contrastante con el piso adyacente.



Recomendaciones finales

Trabajar los desniveles en puertas de Acceso y recordar que para superar
desniveles se recomienda siempre que sea posible, construir una rampa
hendida (hacia dentro) mediante el corte o rebaje del terreno hasta el nivel
deseado, de igual forma para Puertas de Acceso a banos recomendamos
ampliar accesos a por lo menos 80cm de ancho, de igual forma estas
adecuaciones se deben implementar en todos los escenarios de similitudes.

En espejos de banos colocar al menos un espejo y este debe tener una
inclinacién 10grados o 5cm de separacién en la parte superior de la pared y
los Lavamanos recomendamos empotrarlos a la pared a 85cm maximo de
altura.

Los pasillos de circulacion, deben tener un ancho minimo de 120 cm.

Las senalizaciones visuales adosadas a las paredes o cualquier otra superficie
vertical, deben estar a alturas comprendidas entre 140 cmy 170 cm.

Las sefnales visuales que se coloquen suspendidas, deben estar a una altura
minima de 210 cm en el interior de los edificios y a una altura minima de 220
c¢m en las vias y espacios urbanos.

La Senfalizacion de las areas, priorizando la identificacién y orientacién en las
instalaciones para facilitar la circulacién de los visitantes y residentes.

Los ascensores deben cumplir con lo dispuesto en la Norma UNIT-NM 313.

(Consultar NORDOM 779 INDOCAL y Guia de Accesibilidad Fisica del CONADIS).



